MERCEDES-BENZ

TYPEN: 220 EN 220a
1952—1956
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Mercedes-Benz 220

1952, 4-deurs, 4—5-pers. sedan

Type 220 Type 220a

1. Land wan herkomst Duitsland

2, Type-aanduiding 220 220a

3. Klasse-indeling middenklasse

4.  Motorbrandstof benzine

5. Motortype met water gekoelde, zescilinder viertakt kopklepmotor
met bovenliggende nokkenas

6.  Aantal cilinders zes

7. Cilinderinhoud 2195 cm?

8. Motorvermogen 80 pk 83 pk
bij 4600 t./min bij 4800 t./min

9. Koeling waterkoeling

10.  Plaatsing motor voorin het chassis

11.  Aandrijving op de achterwielen

12, Chassis X-type chassis van versterkte monocon-
ovale buis, als type 1705 structie met hulpchas-

sis voor de voortrein

13. Voorvering onafhankelijk d.m.v. schroefveren en rubber hulpveer-
elementen, dubbele drichocksarmen en stabilisator

14.  Achtervering schroefveren met schroefveren; pendel-
rubber hulpveer- assen met laag schar-
elementen en pendel- nierpunt; reactiearmen
assen in rubber gemonteerd

15, Voetrem hvdraulisch op de vier wielen

16. Parkeerrem mechanisch op de achterwielen

17. 'Totale lengte 4,51 m 4,715 m

Cabriolet 4,54 m
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Mercedes-Benz 220a 1955, 4-deurs, 4-—5-pers, sedan

18, Totale breedte 1,685 m 1,74 m
Cabriolet 1,685 m

19, Totale hoogte 1,61 m 1,36 m
Cabriolet 1,56 m

20, Gewicht rijklaar 1355 ke 1280 ke
Cabriolet 1420 kg

21. Elektrische installatie 6V 12V

22. Bandenmaat 6,40 x 15 6,70 x 13

23, Wielbasis 2,845 m 282 m

IDENTIFICATIE

ALGEMEEN

De Mercedes-Benz, type 220, werd in augustus 1951 geintroduceerd.

Het type 220 werd ontwikkeld uit het bestaande 4-cilinder tvpe 1708; de veranderiigen t.0.v. het
type 1708 betreffen hoofdzakelijk de motor, Hoewel de cilinderinhoud van de nicuwe zescilinder
motor slechts 25 %4 vergroot werd, steeg het max.vermogen daarbij 54 9% (specifiell vermogen
ruim 36 plk{liter). Deze sterke vermogenstoename is ten dele te danken aan de gewijzigde constructie,
waarbi] het kleppenmechanisme door een bovenliggende nokkenas wordt bediend. De cardanas
werd in twee delen gedeeld en de overbrenging in de achterbrug geschiedt d.m.v. een hypoid-
vertanding.

Het remvoeringoppervlak werd gebracht op 1030 cm?®; de remtrommels werden van koelribben
voorzien. De voorvering werd iets soepeler gemaakt,

Het type 220 wordt eveneens geleverd met twee cabriolet-modellen: A en B. De Cabriolet-A is een
tweepersoons wagen met noodzitting voor twee personen en iets gewijzigde en opgevoerde motor.
De Cabriolet-B biedt aan 4—S5 personen plaats en bezit zijruiten naast de vaste achterbank (welke
bij de Cabriolet-A ontbreken).

Later werd eveneens een coupé met stalen dak aan het programma tocgevoegd.

Zowel de sedan als de coupé kunnen met schuifdak worden uitgevoerd.

De Mercedes-Benz, type 220a, die in maart 1954 werd geintroduceerd, wijkt voornamelijk in de
chassisconstructie af van het type 220. Het nieuwe chassis vormt één geheel met de carrosserie
(zgn. monoconstructie), waarbij van een afzonderlijk hulpchassis (de zgn. ,, Fahrschemel”) gebruik
is gernaakt voor de opname van meotor, versnellingsbak en stuurinrichting. De wieldiameter is terug-
gebracht tot 137 de pendelassen voor de achterwielaandrijving ziin uitgevoerd met cen laag draai-
punt, ter verbetering van de wegligging.

Van deze oenstructieve wijzigingen werd tevens gebruik gemaakt om de ruimte van het intericur
te vergroten, in het bijzonder de breedte van voor- en achterzitplaatsen.
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Mercedes-Benz 220 1952, 2-deurs, 4—5-pers. cabriolet-B

De stuurinrichting werd gewijzigd t.o.v. het type 220 en met kogelkringloop uitgevoerd, De spoor-
breedte werd van 1315 op 1430 mm véér en van 1435 op 1463 mm achter gebracht.

De motor van het type 220a heeft een iets hogere compressieverhouding en daarmede een iets
groter max.vermogen en max.koppel dan bij de 220. Zie ook onder Wijzigingen.

De sedan is met schuifdak leverbaar.

IDENTITEITSPLAATIE

Het identiteitsplaatie is bij het type 220 aangebracht op het schutbord in het motorcompartiment;
bij de 220a bevindt het zich eveneens in het motorcompartiment, tegen de rechter zijwand.

Het identiteitsplaatie vermeldt diverse gegevens, zoals type-aanduiding, chassisnummer, gewichr,
jaar van fabricage, max.belasting,

MOTORNUMMER

Het motornummer is ingeslagen voor aan de linkerzijde of aan de rechterzijde van het motorblok,
De eerste groep van 6 cijfers duidt het type van de motor aan.

CHASSISNUMMER

Het chassisnummer is ingeslagen op een plaatie op de balk, rechts onderin het motorcompartiment,
zomede in de chassisbalk zelf, naast dit plaatje. De eerste groep van zes cijfers duidt het type aan;
de laatste cijffergroep is het serienummer van het chassis; tussen beide groepen of er achter is een
codegetal van 2 cijfers geplaatst, dat het jaar van fabricage aangeeft.

Type 220: 1951: nos. 187 011 000151 t/m 03939/51; 1952: nos. 187 011 00118/52 t/m 10378/52;
1953: nos. 187 011 10379/52 t/m 10444/52 en nos. 187 011 00102/53 t/m 3503762; 1954: nos,
187 011 45 00040 t/m 00499,

Type 220a: 1954 te beginnen met no. 180 010 45 00001 t/m 043165 1955 no. 180 010 55, e.v.; 1956
no. 180 010 63, ewv.
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Mercedes-Benz 220a 1955, 2-deurs, 2-pers. cabriolet-A

WIZIGINGEN

Type 220: In het van de 1708 overgenomen chassis wordt een versnellingsbal et 4 gesynehroni-
seerde versnellingen gemonteerd, sinds de introductie in aug. 1951, In de achterbrug is een hypoid-
overbrenging aanwezig met cen reductie van 1 : 4,44, De zescilinder motor levert een max.vermogen
van 80 pk by 4600 t./min, doch kan voor korte perioden op een toerental van 5300 worden gebracht,
Het inschakelen van de ontsteking wordt door een verklikkerlicht op het instrumentenbord aan-
gegeven.

Behalve de voorruit kunnen ook de voorste zijruiten van de voorportieren ontdooid worden d.m.v.
verwarmde lucht.

De binnenspiegel is niet-verblindend.

De verwarmings- en ventilatie-inrichting is met ecn ventilateur uitgerust.

De koplampen zijn in de spatschermen opgenomen.

Zie verder ook onder Identificatie.

Type 220a: Nadat eerst met het type 220 de motor t.o.v, het type 1705 aanzienlijk was gewijzigd,
werd met het type 220a in maart 1954 ook het chassis geheel gewijzigd, Het eigenlijke chassis van
het type 220 werd vervangen door een zelfdragende carrosserie met hulpchassis voor de montage
van motoraggregaat en stuurinrichting, Hiermede werd een aanzienlijke gewichtshesparing en
modernisering van het uiterlijlc verkregen. ;

De wijzigingen aan de motor to.v. het type 220 zijn gering; het vermogen werd opgevoerd tot
85 pk bij 4800 t./min, met een eveneens iets verhoogd max.koppel, Het max.toerental werd ge-
bracht op 6000. De compressieverhouding werd gebracht op 1: 7,6.

Een belangrijke verandering aan de achterbrug is de pendelasconstructie met laag draaipunt, welke
bij het type 220a werd toegepast (in navolging van de achterasconstructie bij de ren- en sport-
wagens); hierdoor werd een verbetering in wegligging en bestuurbaarheid van de wagen verkregen,
Kleinere wielen werden gemonteerd (137), De stuurinrichting werd gewijzigd en is bij de 220a van
het type met kogelkringloop, uitgerust met een hydraulische schokdemper,

De spoorbreedte voor en achter werd iets vergroot en daarmede het interieur van de wagen iets
breder en ruimer. De voorzittingen van het type 220a zijn dientengevolge 18 cm breder dan bij
de 220, de achterzittingen 12 cm.

De bagageruimte zowel als de totale glasoppervlakte van de carrosseric werden aanzienlijk vergroot.
In augustus 1958 werd het smeerdienst- en onderhoudsschema wvan de meeste toen bestaande
typen personenwagens herzien en gebracht op een repelmatige onderhoudsperiode van 3000 en
6000 km. Deze nieuwe perioden werden eveneens voorgeschreven voor enkele oudere typen, waaronder
het type 220a. Voor verdere bijzonderheden zie onder Smering en Onderhoud, blz. 38 e.v.

De chassisconstructie van de cabriolets werd niet direct gewijzigd met de introductie van de
nieuwe sedan, zodat men in 1954 en 1955 nog cabriolets uitbracht op het chassis van het vooraf-
gaande type 220, Deze cabriolets waren echter uitgerust met een gebogen voorruit, in tegenstelling
tot de oudere cabriolets tot 1952/533, welke nog een vlakke voorruit hadden.

4 — MERCEDES-BENZ 1952-1956, typen 220 en 220a



PRIJZEN

Mercedes-Benz, type 220, 4-deurs, 4—3-pers. sedan (zgn. Innenlenker), 1952/53,

Prijs Duitsland, 4-deurs sedan 1952 DM 11 760.

Prijs Nederland gedeurs sedan 1932 (zgn. ondernemersprijs) £ 16 850; met schuifdak f 17 750.
Sedan 1953 [ 17 283; met schuifdak f 18 183,

Prijs Belgi&, sedan, 1952 frs, 208 500; 1953 frs, 198 000.

Mercedes-Benz, type 220, cabriolet-A, 2-deurs, 2-pers,

Prijs Duitsland DM 21 500 (model 1955),

Prijs Nederland 1952 f 23 750 (ondernemersprijs); 1953 f 24 359; 1955 { 28 500.
Prijs Belgig¢ 1952 frs. 295 500; 1953-55 frs. 293 000.

Mercedes-Benz, type 220, cabriolet-B, 2-deurs, 4—5-pers.

Prijs Nederland 1932 f 20 250 (ondernemersprijs); 1953 £ 20 770; 1953 § 28 900,
Prijs Belgié 1952 frs. 252 000; 1953 frs. 248 000.
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Mercedes-Benz, type 220a, 4-deurs, 4—5-pers. sedan (zgn. Innenlenker).
Prijs Duitsland 1954 DM 12 500; met schuifdak DM 13 100; 1955 geen prijswijziging,
Prijs Nederland sedan 19535 f 16 850; 1956 f 15 550; woor schuifdak f 900 extra.
Prijs Belgié sedan 1954-55 frs. 198 000; 1956 frs. 183 000.

De Mercedes-Benz, type 220, uitvfring als coupé met stalen dak, 2-deurs, Z2-pers., model

1954-55, werd in Duitsland geleverd voor de prijs van DM 20 850 (met schuifdak DM 22 000),
in Belgié voor frs, 305 000,

UITVOERING

BEDIENINGSORGANEN TYPE 220

25 26

1. Stuurwiel.

2. Klok.

3. Claxondrukring /richtingaanwijzerbediening. Door de ring omlaag te drukken wordt de
claxon in werking gesteld; door de ring naar links of rechts te draalen worden de linker,
resp. rechter richtingaanwijzer bediend.

4, Richtingaanwijzerverklikkerlicht (rood).

5. Oliedrukmeter.

6. HKoelwatertemperatuurmeter.

7. Benzinestandmeter (wijst alleen aan bij ingeschakelde ontsteking).

8.

Chokecontrolelamp (wit). Deze lamp brandt slechts zolang de chokeknop uitgetrokken is
(zie ook no. 23).
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10,
11.

12;
13,

14.
15.

16.
1375
18.
19.

215
22.
23.
24,

29,
30.

31,
32.
33,
34,

35.
36.

37.
38,

Snelheidsmeter /kilometeriotaalteller. De max.snelheden in de eerste drie versnellingen
zijn met rood gemerkt.

Versnellingshandel. Voor schakelschema zie no. 37,

Ruitewisserbedieningsschakelaar. Na het weer indrukken van de knop keren de ruite-
wissers automatisch in de ruststand terug.

Radio. (Indien geen radio is gemonteerd bevindt zich op deze plaats een sierplaat.)
Asbak. Door op de zijkanten van de asbak te drukken kan deze uit het armatuur genomen
worden,

Sigaretteaansteker.

Lichtschakelaar. Deze schakelaar heeft drie standen: 0 = Daggebruik, waarbij de stroom-
kringen zijn ingeschakeld voor looplampfitting, interieurverlichting, radio, ontsteking, stop-
licht, startercontrolelamp, claxon, ruitewissers, benzinemeter, sigaretteaansteker, richting-
aanwijzers en richtingaanwijzerverklikkerlichten, wventilateur, starterdrukknop, laadstroom-
controlelamp.,

Indien de contactschakelaar echter in de stand Garage of Stop staat, geeft de lichtschakelaar
in stand 0 slechts de stroomkringen voor looplampfitting, binnenverlichting en radio wvrij.
1 = Parkeren (eerste stand rechts). Behalve de bovengenoemde stroomkringen zijn nog in-
geschakeld de achterverlichting, parkeeilampen, instrumentenbordverlichting, achteruitrij-
lampen en mistlamp of schijnwerper (indien gernonteerd),

Een eventuelg mistlamp of bermlamp wordt aangesloten op de stand 1 van de lichtschakelaar
en ingeschal®ld door de schakelaar in deze stand uit te trekken.

Indien de contactschakelaar in stand Garage of Stop staat, geeft de lichtschakelaar in stand 1
slechts de stroomkringen vrij als onder stand 0 bij Garage en Stop benevens de hierboven
onder stand 1 gencemde stroomkringen van de wverlichting.

2 = Nachtgebruik (tweede stand rechts), waarbij behalve de bovengenoemde stroomkringen
ook de koplampen en het verklikkerlicht voor groot-licht zijn ingeschakeld.

Indien de contactschakelaar in stand Garage of Stop staat, blijven deze stroomkringen inge-
schakeld bij stand 2 wvan de lichtschzkelaar.

Handschoenenkastje.

Luchtopening voor het ontdooien van de voorruit.

Luchtopening voor het ontdooien van de linker zijruit.

Groot-lichtverklikkerlicht (blauw).

Starterdrukknop (onder het instrumentenbord).

Schakelaar voor interieurverlichting.

Schakelaar voor instrumentenbordverlichting.

Chokeknop (zie ook no. 8).

Octaangetalcompensator, waarmede het ontstekingsmoment binnen beperkte grenzen kan
worden versteld en aangepast aan eventueel lagere octaangetallen van de brandstof dan waarop
de ontsteking is afgesteld. Door de knop naar links te draaien wordt de ontsteking meer ver-
vroegd; door de knop naar rechts te drasien wordt de ontsteking iets vertraagd. De juiste
instelling van de knop is te vinden door met volgas te accelereren en dan de knop naar links
te draaien, tot licht ,,pingelen” van de motor hoorbaar wordt. Vervolgens draait men de knop
zover naar i1echts, tot het pingelgeluid verdwijnt,

Bedieningsknop voor centrale smering. Elke 100 km deze knop tweemaal met de voet
indrukken, wazrdoor de diverse draaipunten wvan het chassis gesmeerd worden.
Parkeerrem. De rem wordt vastgezet door hem naar rechts te draaien, na het uittrekken
van de handel.

Dimschakelaar.

Brandstofkraan. Stand Z = afgesloten; stand N = geopend; stand R = reserve,
Koppelingspedaal.

Contactschakelaar /stuurslot. In de stand Stop (contactsleutel omlaag gedraaid of uit-
getrokken) is het stuurwicl geblokkeerd. In de stand Garage (sleutel horizontaal of uitgetroklken)
is het stuurwiel niet gehlokkeerd, doch de ontsteking uitgeschakeld. In stand TFahrt (sleutel
naar boven gedraaid, de sleutel kan in deze stand niet uit het contactslot getrokken worden)
is de stuurinrichting vrij en de stroomkring van de ontsteking ingeschakeld, zodat de starter-
knop no. 20 in deze stand gebruikt kan worden,

Rempedaal.

Gaspedaal.

Ventilateurschakelaar van de verwarmingsinstallatie. (Zie ook onder Verwarming.)
Motorkapvergrendeling. Door de knop uit te trekken kan de veiligheidshaak van de motor-
kap worden losgemaskt.

Handels voor ventilatie, links en rechts. (Zie ook onder Verwarming.)

Bedieningshandel woor verwarming. Handel naar rechts: verwarming uitgeschakeld;
handel naar links: verwarming ingeschakeld.

Schakelschema.

Luchtopening, rechts, van de verwarmingsinstallatie.

Verwarming/ventilatie. Door middel van de beide handels no. 35 wordt de binnenstromende
buitenlucht geleid in de gewenste richting en wel:

Handels geheel naar buiten: luchttoevoer afgesloten; handels in middenstand: luchttoevoer geheel
door de luchtopeningen naar de wvoorruit {zie no. 17), benevens naar de zijroiten (zie no. 18)
Handels verder naar middenstand: in deze stand worden tevens de luchtkanalen naar de lucht-
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openingen (zie no. 38) geopend, zodat lucht binnentreedt in de ruimte onder het instrumentenbord.
Handels in binnenste stand: vrijwel alle lucht wordt naar de ruimte onder het instrumentenbord
gevoerd.

Deze ventilatie-inrichting is als standaarduitvoering op alle modellen MB 220 aanwezig. Op
verzock kan een verwarmingsinstalletie gemonteerd zijn, waarbii de handel 36 de temperatuur
regelt, terwijl de ventilateur van de verwarmingsinstallatie ingeschakeld kan worden door middel
van knop 33,

12.
13.

14.
15.

16.
17.
18,
19,
20.
21,
22,
23,

BEDIENINGSORGANEN TYPE 220a

12 13 14 15 186 17 18 19 20 21

=
1 &

3 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 TS

Parkeerlampschakelaar. Door de schakelaar naar links of rechts te draaien, wordt het
linker, resp. rechter parkeerlampje ingeschakeld; de stroombkring wordt echter pas gesloten
wannecer ook de lichtschakelaar (zie no. 29) naar links gedraaid wordt.

Schakelaar voor interieurverlichting.

Luchtopening voor het ontdooien van de linker zijruit.

Claxondrukring richtingaanwijzerbediening. Omlaag drukken van de ring stelt de claxon
in werking; de richtingaanwijzerknipperlichten worden ingeschakeld door de ring naar links
of rechts te draaien.

Bedieningsknop voor dagteller.

Chokecontrolelamp (wit). Deze lamp brandt slechts zolang de chokeknop uitgetrokken is.
Groot-lichtverklikkerlicht (blauw).

Koelwatertemperatuurmeter.

Oliedrukmeter.

Kilometertotaalteller.

Snelheidsmeter.

Kilometerdagteller. De teller kan op 0 teruggezet worden door middel van de knop no. 5.
Benzinestandmeter. Als de wijzer geheel links staat, is nog ca. 5 liter brandstof in de tank
aanwezig en moet op Reserve worden omgeschakeld.

Richtingaanwijzerverklikkerlicht (rood).

Ventilateurverklikkerlicht (groen). Deze lamp brandt zolang de verwarmingsventilateur is
ingeschakeld (zie no. 16).

Schakelaar voor verwarmingsventilateur (indien gemonteerd).

Bedieningsknop voor ruitewissers.

Versnellingshandel. Voor schakelschema zie no. 44,

Asbalk.

Elektrische klok.

Sigaretteaansteker.

Luchtopening voor het ontdooien van de voorruit (rechts),

Handschoenenkastje.

24/25. Bedieningshandels voor verwarming (links en rechts op instrumentenbord). Met de

knop, of bii gewijzigde uitvoering de beide knoppen aan de binnenzijde wordt de lucht-
toevoer naar de voorruit en zijruiten (bovenste knop) en naar de ruimte onder het instru-
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